
LAN

GCT-9040

With 5V Fixd
Dual Tracking 

アース導通試験器



詳しくは

 

POWER

START STOP

REMOTE

MANU EDIT/SAVE UTILITY

ESC PAGE

PASS FAIL READY TEST

329 .7

322 .0

1
3
4

.0

1
4
7

.7

458 .7

395 .9

CAUTION

GB RxSENSE  H

SOURCE  H

SENSE  L

SOURCE  L

40A  MAX.

GCT-9040 Ground  Bond  Tester

環境
温度 湿度

仕様保証範囲 15˚C ～ 35˚C ≤ 70% ( 結露無きこと )
動作範囲 0˚C ～ 40˚C ≤ 70% ( 結露無きこと )
保管範囲 -10˚C ～ 70˚C ≤ 85% ( 結露無きこと )
設置場所 屋内、高度 2000m 以下
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Current

Resistance

アース導通 (GB:Ground Bond) 試験部
出力電流範囲 AC 03.00A ～ 40.00A
出力電流確度 ± (1% of setting +0.2A) when 3A ≤ I ≤ 8A

± (1% of setting +0.05A) when 8A<I ≤ 40A
出力電流分解能 0.01A
試験電圧 Max. AC 8V ( オープン時 )
周波数 50Hz/60Hz  選択
抵抗測定範囲 1mΩ~650.0mΩ

抵抗測定分解能 0.1mΩ
抵抗測定確度 ± (1% of reading +2mΩ)
Ohmmeter Judgment Accuracy ± (1% of setting +2mΩ)
電圧測定分解能 0.001V
電圧測定確度 ± (1% of reading +0.02V)
電圧判定確度 ± (2% of setting +0.05V)
判定方式 ウィンドウ コンパレータ方式
TIMER ( 試験時間 ) 0.5s ～ 999.9s
測定方式 4 端子法

出力制限
出力電流 休止時間 出力時間

GB 20A<I ≤ 40A 出力時間以上 999.9
3A ≤ I ≤ 20A 不要 999.9

注意 : 出力時間 = Ramp 時間 + 試験時間

インタフェース
USB ( デバイスポート ) 標準装備
GPIB オプション
リモート端子 標準装備 ( 前面 )
外部信号 I/O 標準装備
ディスプレイ 240 x 64 ドットマトリクス LCD
入力電源 AC100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz

消費電力 : 最大 700VA
外形寸法 & 質量 330(W) x 148(H) x 460 (D) mm (Max.)

約 17kg max
メモリ シングルステップ ( 単独試験 : 100 ブロック )


