
LAN ボード用検索ツールによるネットワーク設定の手順 

 

本アプリケーションは、パネル面で LAN の設定・確認ができないことを補うためのツールです。 

電子負荷に LAN ボードを装着し電源が ON になった状態で、アプリケーションが割り当てられて

いるネットワーク設定を MAC アドレスから取得します。 

 

Windows PC で LAN 検索アプリケーション(IPScanner*.exe)を起動します。 

初回実行時はセキュリティ認証が表示されるので許可をしてください。 

 

 

アプリケーション画面が表示されたら VIEW メニューから Refresh をクリックします。 

 

サブネットマスクを超えた範囲まで検索を行い結果が表示されます。 

LAN ボード上の子基板に貼ってある MAC アドレスを確認し機器の IP アドレスを特定してくださ

い。検索範囲内に複数表示される場合があります。 

 



IPアドレスとPCのネットワーク設定が同じサブネット範囲内にある場合はそのまま利用ができま

す。サブネット範囲外の場合は Config メニューの IP Address をクリックすると IP アドレスとサ

ブネットマスクが修正できます、ただし LAN カードの DHCP 設定が Enable の場合は変更ができ

ません。後述のブラウザでの設定で DHCP を Disable にしてください。 

 

 

PC の Web ブラウザから機器の IP アドレスを指定してページを開き Login をクリックします。 

 

Setup ページには IP アドレスや Socket ポート等の設定画面が表示されます。 

 



 

IP アドレスの DHCP を Disable にして、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを指定、 

最後に Update をクリックして設定を完了します。 

テスト用の環境では DHCP を Enable として自動設定でもかまいません。 

 

必要に応じで PC の設定を元に戻して下さい。 

以上で機器のネットワーク設定が完了します。 


