
ESCASⅡ（エスカス）
充放電シーケンス作成･実行ソフトウェア

S-PL20

直流安定化電源と電子負荷装置を組み合わせて、簡単充放電

ESCASⅡ（エスカス）は、テクシオ・テクノロジーの
直流安定化電源と電子負荷装置を組み合わせ、充放電
システムを容易に構築するためのシーケンス作成ソフ
トです。充電と放電の一組を 1 チャンネルとして最大
12 チャンネルのシーケンスを作成できます。シーケン
ス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析
することも可能です。

ソフトウェア「ESCASⅡ」
S-PL20
税抜価格:57,000 円



直流安定化電源「PS-A Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 6.6A ～ 133A 240A
定格電圧 6V ～ 60V 60V
定格電力 400W ～ 1200W 2400W

チャンネル数 １
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV）
インタフェース GP-IB RS-232C USB

薄型直流安定化電源「PU Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 1.3A ～ 400A 1600A
定格電圧 6V ～ 600V 600V
定格電力 750W ～ 3300W 13200W

チャンネル数 １
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV）
インタフェース GP-IB RS-232C

低ノイズハイブリッド直流安定化電源「PDS-A Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 6A ～ 36A 108A
定格電圧 20V ～ 60V 60V
定格電力 200W ～ 720W 2160W

チャンネル数 １
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV）
インタフェース GP-IB RS-232C USB

フレキシブルレンジ直流安定化電源「PSF-L/PSF-H Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 PSF-L:40A ～ 80A / PSF-H:3A ～ 6A PSF-L:320A / PSF-H:12A
定格電圧 PSF-L:80V / PSF-H:800V PSF-L:160V / PSF-H:800V
定格電力 400W / 800W PSF-L:3200W / PSF-H:1600W

チャンネル数 １～ 2（PSF-400L2 のみ 2ch）
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV） 定電力（CP）
インタフェース GP-IB RS-232C USB
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OS Windows7 + SP1 以降（32bit/64bit）

インタフェース
GP-IB ナショナルインスツル製 GP-IB インタフェース

OSに対応したNI-488.2 ドライバが必要です。
RS-232C Windows 標準または USB → RS-232C 変換器

USB Windows 標準（USB2.0 対応）
当社提供の API 及びUSBドライバが必要です。

画面サイズ 1280 × 768 以上

多入力電子負荷装置「LW Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 15A ～ 60A ー
定格電圧 150V ※ 1 －
定格電力 75W ～ 300W ー

チャンネル数 1、2、4
放電モード 定電流（CC） 定抵抗（CR） 定電圧（CV）※ 2 定電力（CP）※ 2

インタフェース GP-IB USB
※ 1ؙ全機種 1V ～ 150V の電圧範囲で定格電流を放電することができます。
※ 2ؙモデルによっては放電モードが搭載されていないものがあります。

電子負荷装置「LSA Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 33A ～ 200A 1000A
定格電圧 150V ※ 1 150V ※ 1

定格電力 165W ～ 1000W 5000W

チャンネル数 1
放電モード 定電流（CC） 定抵抗（CR） 定電圧（CV） 定電力（CP）
インタフェース GP-IB RS-232C USB
※ 1ؙLSA-165V1 のみ 0V ～ 150V で定格電流放電可能（その他機種は 1V ～ 150V）

電子負荷装置「LSG/LSG-H Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 8.75A ～ 210A 1890A
定格電圧 LSG:150V/LSG-H:800V LSG:150V/LSG-H:800V
定格電力 ؙ175W ～ 1050W 9450W

チャンネル数 1
放電モード 定電流（CC） 定抵抗（CR） 定電圧（CV） 定電力（CP）
インタフェース GP-IB RS-232C USB

薄型直流安定化電源「PSU Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 2.6A ～ 200A 800A
定格電圧 6V ～ 600V 600V
定格電力 約 1500W 6000W

チャンネル数 １
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV）
インタフェース GP-IB RS-232C USB

直流安定化電源「PSW Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 324A
定格電圧 6V ～ 60V 60V
定格電力 360W ～ 1080W 32400W

チャンネル数 １
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV）
インタフェース GP-IB RS-232C USB

4.32A～ 108A

直流安定化電源「PFR Series」
単体定格 マスタースレーブ時可能最大定格

定格電流 2A ～ 10A －
定格電圧 50V ～ 250V －
定格電力 100W －

チャンネル数 １
充電モード 定電流（CC） 定電圧（CV）
インタフェース GP-IB RS-232C USB

※ ESCAS は L A N お よ び RS-485 インタフェースをサポートしておりません。


