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定格は 60 分以上のウォームアップ後、定格保証温度湿度において
ショートテストによる調整の初期化実施された状態に適⽤されます。

GTL-232
 RS-232C ケーブル
D-sub 9 ピン ( メス )-( メス )
 クロスケーブル 約 2m

AC 抵抗
レンジ
番号 レンジ 最⼤表⽰ 分解能 測定電流 確度 温度係数Slow Medium Fast Exfast

0 3m Ω 3.1000m 0.1 μΩ 100mA ± 0.5% rdg
± 10 dgt

± 0.5% rdg
± 15 dgt

± 0.5% rdg
± 20 dgt

± 0.5% rdg
± 40 dgt

( ± 0.05% rdg 
± 1 dgt)/˚C

1 30m Ω 31.000m 1 μΩ 100mA

± 0.5% rdg
± 5 dgt

± 0.5% rdg
± 7 dgt

± 0.5% rdg
± 7 dgt

± 1% rdg
± 8 dgt

( ± 0.05% rdg 
± 0.5 dgt)/˚C

2 300m Ω 310.00m 10 μΩ 10mA
3 3 Ω 3.1000 100 μΩ 1mA
4 30 Ω 31.000 1m Ω 100 μ A
5 300 Ω 310.00 10m Ω 10 μ A
6 3k Ω 3200.0 100m Ω 10 μ A

測定電流 確度︓10%、 測定電流周波数および確度︓1kHz ± 0.5Hz

DC 電圧
レンジ
番号 レンジ 最⼤表⽰ 分解能 確度 温度係数Slow Medium Fast Exfast

0 8V ± 8.08000 10 μ V
± 0.01% rdg 

± 3 dgt
± 0.01% rdg 

± 5 dgt
± 0.05% rdg 

± 5 dgt
± 0.1% rdg 

± 6 dgt
( ± 0.001% rdg 

± 0.3 dgt)/˚C1 80V ± 80.8000 100 μ V
2 300V (GBM-3300 のみ ) ± 303.000 1mV

機能
表⽰関連 データ処理関連
モニタ︓3.5 インチ TFT LCD カラーディスプレイ 統計機能︓ 統計データ数、平均、最⼤値、最⼩値、
パラメータモニタ (OFF/R △ /R%/V △ /V%) 各判定カウント値、標準偏差 ( ⺟、標本 )、
⽇時 ( システム情報画⾯にて ) ⼯程能⼒指数 ( ばらつき Cp、偏り CpK)
異常 / 判定︓測定異常表⽰ (-----、OF、-OF) データ保存︓データログ、統計データ。本体バッファ R,V10,000 組蓄積、

接続異常表⽰ (WIRE、OPEN) USB メモリへ本体バッファデータを保存。
判定結果表⽰ (PASS、FAIL) 画⾯情報画像ファイル保存。

測定関連 操作関連
測定速度︓ Slow 4 回 / 秒 Medium 11 回 / 秒 キー操作⾳ ON/OFF

Fast 25 回 / 秒 Exfast 60 回 / 秒 パスワードによるアカウント管理
レンジ︓Auto、Hold、Nom キーロック
平均値機能︓1 〜 256 回 プログラム⾔語︓SCPI
⾃⼰校正︓OFF/ON(30 分毎 )、Slow は常時 エラーコード︓ON/OFF
出⼒電流モード︓常時 / 測定時 インタフェース
オフセット調整開始遅延機能 RS-232C 9 ピン D-sub オス
電源周波数フィルタ USB ポート ホストｘ１、デバイスｘ１
トリガ︓INT、EXT( マニュアル、ハンドラ⼊⼒、リモートコマンド ) ハンドラ 25 ピン D-sub メス、全ピン絶縁、絶縁電源内蔵、
トリガエッジ極性切替 ( ハンドラ ) 抵抗 HI/LO/OK/NG、電圧 HI/LO/OK/NG、
トリガディレイタイマ 総合判定 OK/NG、WIRE、OPEN
判定関連 測定中 / 待機、⾃⼰校正実⾏、トリガ⼊⼒、キーロック
コンパレータ︓OFF、ABS、PER、SEQ
ブザー︓OFF、Pass、Fail

⼀般仕様
定格保証温度湿度 温度 : 18˚C 〜 28˚C､ 相対湿度 : ≦ 70%RH( 結露のないこと ) 電源、消費電⼒︓AC 100V 〜 240V、50/60Hz、Max.10W  
動作温度湿度 温度 :   0˚C 〜 40˚C、相対湿度 : ≦ 70%RH( 結露のないこと ) ヒューズ︓250V 1A スローブロー
保存温度湿度 温度 :-10˚C 〜 70˚C、相対湿度 : ≦ 80%RH( 結露のないこと ) ⼨法  ︓264 mm (W) X 107 mm (H) X 309 mm (D)  質量︓約 2.8 kg

オプション アクセサリ
型式 内容

GBM-02 同軸ピンプローブテストフィクスチャ
GBM-03 ツインピンプローブテストフィクスチャ
GBM-S1 ゼロ調整⽤ショートボード
GTL-308 ４線テストリード ガード線付き
GBM-G1 グラウンドリード (GTL-308 ガード線延⻑⽤ )
GTL-232 RS-232C ケーブル
GTL-246 USB ケーブル
GRA-422 ラックマウントパネル (19 インチ 2U)

GTL-308
 4 線テストリード
 ガード線付き

GRA-422
 ラックマウントパネル
 19 インチ 2U

●定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。
●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。
●諸事情により価格変更または生産中止となる場合があります。
●弊社製品の取り扱いには、十分な知識が必要となります。一般家庭・消費者向けの製品ではありません。

詳しくは



特⻑
●  3.5 インチカラー液晶ディスプレイ
●  2 モデル構成︓ GBM-3080（80V）、⾼電圧モデル GBM-3300（300V）
●  ⾼精度の基本確度︓電圧測定基本確度 0.01％、抵抗測定基本確度 0.5%
●  単セル測定に適した測定分解能︓ 10μV、0.1μΩ
●  ⾼速測定︓最⾼ 16.6ms（Exfast モード︓60 回 / 秒）
●  測定パラメータと同時に統計データをリアルタイム表⽰
●  接続異常検出・表⽰機能
●  ⼤容量本体メモリ︓電圧、抵抗 10,000 組のデータバッファ
●  標準インタフェース︓RS-232C、Handler、USB ホスト ( メモリ⽤ )/ デバイス
●  ⼩型︓⾼さ 2U、幅 1/2 ラックサイズ

各種電池の内部抵抗と電圧を⾼速同時測定

HANDLER

 バッテリー メータ

GBM-3000 シリーズ

80V モデル GBM-3080300V モデル GBM-3300



GBM-3000 シリーズ

HANDLER

ハンドラ
インタフェース
D-Sub25 ピン

RS-232C
ポート
D-Sub9 ピン

USB ホスト :
USB メモリに設定 / 画⾯
イメージ / データを保存

LCD:
3.5 インチ
カラー TFT

A B

シリーズ⼀覧

USB
デバイス
ポート

5 桁表⽰
最⾼分解能 0.1μΩ

6 桁表⽰
最⾼分解能 10μV

ノーマルモード︓
抵抗 / 電圧測定、PASS/FAIL
判定と測定条件を同時に表⽰し
ています。

拡⼤モード︓
抵抗 / 電圧測定のみと PASS/FAIL
判定を⼤きく表⽰します。

機種名 電圧測定最⼤表⽰
GBM-3080
GBM-3300 ±303.000V 

±80.8000V 

4線測定端⼦ Measure/
Setup キー

System
ソフトキー

テンキー ⽮印キー
Enter キー

電源
スイッチ

Function キー :
各種設定とメニュー

外部制御と保存 / 呼出



GBM-01
ケルビンクリップテストフィクスチャ
GBM-3000 標準付属
最⼤電圧︓90V

GBM-02
同軸ピンプローブテストフィクスチャ
最⼤電圧︓80V

GBM-03
ツインピンプローブテストフィクスチャ
最⼤電圧︓300V

GBM-S1
ゼロ調整⽤ショートボード

（GBM-02/03 ⽤）

テストフィクスチャ

通常の測定値読み取りはもちろん、
測定データ⾃動連続出⼒やパラメー
タモニタ値の読み取りも可能な
VBA のサンプルアプリケーション
ソフトをご利⽤できます。
お客様の計測システムの構築などに
ご参考頂き、ご活⽤ください。

G
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平均値機能は、複数の測定値の平均値
を最終的な表⽰値として出⼒します。
測定結果の安定性と信頼性を向上させ
ます。
平均回数は 1 〜 256 まで 2 の累乗の
値を設定できます。

設定画⾯ 測定画⾯

D

コンパレータ設定画⾯例︓
抵抗を上下限値による判定の設
定、電圧は判定オフの設定。

良否判定表⽰画⾯例︓
抵抗の良否判定と PASS/FAIL 総合
判定を表⽰。

C

測定速度種類 Slow Medium Fast Exfast

測定速度
4 回 / 秒 11 回 / 秒 25 回 / 秒 60 回 / 秒
250ms 91ms 40ms 16.6ms

設定画⾯

CSV 形式の測定値、統計値データ ( 例 )

容易に品質管理ができるよう
に、本体メモリに記録したデー
タをリアルタイムで統計処理
し表⽰することが可能です。
本体メモリは抵抗、電圧の測
定値を最⼤ 10,000 組記録で
き、測定値と統計値を CSV 形
式で USB メモリにワンタッチ
で保存できます。

⾃⼰校正機能は、内部回路のオフセッ
ト電圧とゲインドリフトを除去し、測
定精度を向上させます。
測定速度 Slow では常に⾃⼰校正を実
⾏します。
Medium 以上の測定速度では、⾃⼰校
正機能が ON の場合、⾃動的に 30 分
毎に校正を実⾏します。
外部トリガの場合⾃⼰校正は⾃動で実
⾏されません。ハンドラの校正実⾏端
⼦の制御で実⾏が可能です。

設定画⾯

設定画⾯
出⼒電流を連続と PAUSE の切り替え
が可能です。
本器を複数台並べて測定する場合、測
定信号が交流のため互いに⼲渉する場
合があります。
出⼒電流モードを PAUSE にすると測
定信号出⼒を測定時のみにしますの
で、相互⼲渉を極⼒少なくすることが
できます。

設定画⾯
抵抗、電圧の測定値の他に 4 種類の公
称値に対するパラメータのうち 1 つ同
時にモニタすることができます。
パラメータ
   (OFF)
   R△ ︓抵抗絶対偏差
   R% ︓抵抗相対偏差
   V△ ︓電圧絶対偏差
   V% ︓電圧相対偏差

+SOURCE:OK -SOURCE:OK
+SENSE:NG -SENSE:OK

+SOURCE:NG -SOURCE:OK
+SENSE:OK -SENSE:OK

⾼分解能測定には、テストリードを
電池などに確実に接続することが必要
です。
接触不良やテストリードが断線してい
る場合など、正しく測定できていない
状態を検出してアラート表⽰します。

[WIRE] 表⽰ :SENSE 不良 [OPEN] 表⽰ :SOURCE 不良

MEAS DATA

File name MEAS0007.CSV

Model GBM-3300 REV C1.00

Log Time 2051/1/8 15:42

FUNC R-V

R-COMP MODE SEQ
R-LOWER 2.3312 OHM R-UPPER 2.3318 OHM
V-COMP MODE SEQ
V-LOWER 9.53630 V V-UPPER 9.53650 V

RESISTANCE:
HI 2.3318 OHM LO 2.3312 OHM
Mean 2.3318 OHM
MAX 2.3318 OHM
MIN 2.3317 OHM
Population 0
Sample 0
Cp 3.7824
CpK 0.2406

VOLTAGE:
HI 9.5365 V LO 9.5363 V
Mean 9.5363 V
MAX 9.5366 V
MIN 9.5360 V
Population 0.0002
Sample 0.0002
Cp 0.2141
CpK 0

No R(OHM) V(V) STATUS
1 2.33E+00 9.54E+00 FAIL
2 2.33E+00 9.54E+00 FAIL
3 2.33E+00 9.54E+00 FAIL

●統計処理項⽬ :
  平均、最⼤値、最⼩値、
  ⺟標準偏差、標本標準偏差、
  ⼯程能⼒指数 Cp( ばらつき )
  ⼯程能⼒指数 CpK( 偏り )
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