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New Responsibility



回⽣双⽅向直流電源

PBW SERIES

オプション Options

PBWシリーズは、パワーユニット全てにSiC MOSFETを使⽤した⾼周波スイッチングと回⽣技術により、⾼い変
換効率と従来の構成より約80％の圧倒的な⼩型・軽量化を実現※しました。これらにより、限られたスペースで⼤
容量の直流安定化電源としても、電⼦負荷装置としても使⽤することができます。カーボンニュートラルのコア
技術であるパワーエレクトロニクス機器の開発・評価、モーターのエネルギー供給・回⽣を⾏うトラクションイ
ンバータなどの評価、系統連系やV2Hなどエネルギーマネジメントの実証試験など、様々なシーンで電⼒と放電
（回⽣）するデバイスを模擬することができます。
※当社⽐ 5000W直流安定化電源＋5250W電⼦負荷装置と⽐較して

広範囲の⼊出⼒範囲
PBWシリーズは525V/5kWのベースモデルを組み合わせて、並列では20台（525V/600A/100kW）までのモデルを構築可能。直列モデ
ルは1000V/10kWのベースモデルを組み合わせて、同じく100kW（1000V/300A/100kW）までを構築することができます。⼊出⼒動
作範囲はワイドレンジのため、広い電圧範囲で定格電⼒出⼒が可能です。Wide-Range
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特⻑・機能 Features

型 名
直流出⼒ 交流⼊⼒ インタフェース

Unit 数 重量
定格出⼒ 出⼒電圧 出⼒電流 ⼊⼒電圧 最⼤電流 DIO LAN CAN

PBW-502H 5kW

０〜 525V

0 〜± 30A

AC200V
3 相 3 線式

180 〜
220Vrms

45 〜 66Hz

19.2Arms 〇 〇 〇 1 (1.5U) 18kg
PBW-103HP 10kW 0 〜± 60A 38.2Arms 〇 〇 〇 2 (3U) 約36kg
PBW-153HP 15kW 0 〜± 90A 57.6Arms 〇 〇 〇 3 (4.5U) 約54kg
PBW-203HP 20kW 0 〜± 120A 76.8Arms 〇 〇 〇 4 (6U) 約72kg
PBW-403HPRK 40kW 0 〜± 240A 153.6Arms 〇 〇 〇 8 (12U)
PBW-103HS 10kW

0 〜 1000V
0 〜± 30A 38.2Arms 〇 〇 〇 2 (3U) 約36kg

PBW-203HS 20kW 0 〜± 60A 76.8Arms 〇 〇 〇 4 (6U) 約72kg
PBW-403HSRK 40kW 0 〜± 120A 153.6Arms 〇 〇 〇 8 (12U)

約180kg

約180kg

付属品（PBW-502H） Accessories



Test images



Regeneration

LINK IN LINK OUT
ー ＋

LINK IN LINK OUT
ー ＋

LINK IN LINK OUT
ー ＋

LINK IN LINK OUT
ー ＋

LINK IN LINK OUT
ー ＋

LINK IN LINK OUT
ー ＋

Features

Small & Light

5kW
1.5U

Bidirectional

Master Slave

M S
S

100kW



Features

CV RUN
Mode

0.0
0.00

0

200.0V
V.Output

(V.Output         200.0V)

Voltage

Current

Power

V
A
W

CV RUN
Mode

V.Output 200.0V
(V.Output         200.0V)

Voltage

Current

Power

0.0
0.00

0

V
A
W

CVCC & CP

Slew Rate Internal R

DISP Rotation
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