
特長

小型・軽量・低ノイズ
ハイブリッドワイドレンジ直流安定化電源

PSR36-7G 
PSR60-6G 

PSR36-7
PSR60-6

USBインタフェース付きモデル USB/GP-IBインタフェース付きモデル



ドロッパ方式はトランスと整流回路で得た直流電圧を任意の電圧
に降圧させる方式で、過渡応答の速さやノイズの少なさでは優れ
ていますが、効率が悪く、また、質量のあるトランスを使用する
必要があるため、質量が重くなるというデメリットがあります。
スイッチング方式は商用電源を整流して高速でスイッチングして
トランスで変圧し、それを再度整流して直流電圧を得る方式で、
効率がよく小型軽量化できるメリットがある一方、スイッチング
ノイズが大きいというデメリットがあります。
直流安定化電源PSRシリーズでは、スイッチング方式のプリ電源か
ら得た直流電圧を、ドロッパ方式のように任意の電圧に降圧させ
る、ハイブリッド方式を採用。ローノイズ, 高速過渡応答, 高効率, 
軽量という、ドロッパ方式とスイッチング方式の両方のメリット
を実現しました。

スイッチング方式電源のノイズ波形例：
周期的に、レベルの大きなスパイク状のスイッチングノイズが生じる

PSRシリーズのノイズ波形例：
スイッチングノイズは見られず、スイッチング方式電源よりもノイズは小さい

PSRシリーズは、ハイブリッド方式を採用した小型, 軽量のワイドレンジ直流安定
化電源です。高速応答, 低ノイズを実現しており、ノイズに対して厳しい要求のあ
るアプリケーションに対してもお使いいただけます。
PSRシリーズとして、36V/7A/108W出力のPSR36-7と、60V/6A/150W出力の
PSR60-6の2機種をラインナップ。さらに、標準搭載のUSBインタフェースに加え
て、GP-IBインタフェースも搭載したGタイプ(PSR36-7G, PSR60-6G)もご用意。
コンピュータ等からの通信による制御が必要なアプリケーションに対してもご使用
いただけます。

small & light!
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V-I Characteristic of Diode

1. ディスプレイ
2. 電源スイッチ
3. Lock/Localキー, Recallキー, Storeキー

 OVPキー, OCPキー, Limitキー
4. Menuキー, Output ON/OFFキー
5. 設定つまみ

 設定値の増減, 機能選択などに使用
6. V/Aキー, 矢印キー

 電圧,電流設定の切替、設定桁の切替に使用
7. R端子, T端子 (PSR36-7のみ)

 マスター・スレーブ動作で使用
8. リモートセンシング端子
   ローカルセンシング,リモートセンシングは
   設定メニューから切替

9. 出力端子
10. USB B端子 (通信制御用)
11. GP-IB端子 (Gタイプのみ)
12. AC入力電圧切替スイッチ
13. ACインレット

  ヒューズボックス

定電圧(CV)優先：
電圧がLEDの順方向電圧まで上昇してON
すると、突入電流やサージ電圧を生じる

マスター機
(P-MA設定)

負
荷

スレーブ機1
(P-SL設定)

スレーブ機2
(P-SL設定)

スレーブ機6
(P-SL設定)

セット1
(NORMAL設定)

出力①
0~+36V

出力②
0~+36V

出力③
0~-36V

PSR36-7を3台使った3出力電源の構成例PSR36-7を7台並列運転させる場合の構成例

STEP0
RAMP 1s
3V
WIDTH 2s

STEP1
RAMP 3s
1.8V
WIDTH 1s

STEP2
RAMP 0.5s
5V
WIDTH 3s

STEP3
RAMP 1.5s
3.3V
WIDTH 1.5s

STEP4
RAMP 2.5s
0V
WIDTH 1s

STEP 0

出力電圧
出力電流
遷移時間
継続時間

STEP 1

出力電圧
出力電流
遷移時間
継続時間

STEP 2

出力電圧
出力電流
遷移時間
継続時間

STEP 99

出力電圧
出力電流
遷移時間
継続時間

65535回までのループ動作
または、無限ループ動作が可能

セット2
(S-MA設定)

セット3
(TRACK設定)

この接続, 設定をした場合の動作は...
・セット1の出力電圧, 電流の設定は、セット1で行います
・セット2, 3はトラッキング動作となり、出力電圧,電流はセット2で設定します。
・セット1を出力ON/OFFすることで、セット2, 3も連動して出力ON/OFFします。
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詳しくは

定格
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電圧
電流

電圧
電流

電圧
電流
コモンモード電流

電圧
電流

電圧
電流

電圧
電流

電圧
電流

電圧
電流

USB
GP-IB (Gタイプのみ)

0.05% of set + 10mV
0.2% of set + 10mA

0.05% of rdg + 5mV
0.15% of rdg + 5mA

< 0.35mVrms, < 2mVp-p < 0.5mVrms, < 3mVp-p
< 2mArms
< 1.5μArms

< 0.01% of output + 2mV
< 0.01% of output + 250μA

< 0.01% of output + 2mV
< 0.01% of output + 250μA

1mV
0.21mA 0.21mA

1mV
0.1mA 0.1mA

1mV 1mV
0.1mA 0.1mA

< 30μs < 50μs

Type B, USB2.0, USB-TMC class
IEEE488.1 / IEEE488.2準拠

保護機能
入力定格
冷却方式 ファンによる強制空冷 (回転速度は内部温度により変化)

36V / 7A / 108W 60V / 6A / 150W

OVP(過電圧), OCP(過電流), OTP(過熱)
100V~120V (115Vレンジ) / 220V~240V (230Vレンジ), 47Hz~63Hz, 最大400VA

220mm x 88mm x 303.9mm (W x H x D)寸法
2.5kg以下質量

0.05% of set + 10mV
0.2% of set + 10mA

0.05% of rdg + 5mV
0.15% of rdg + 5mA

< 2mArms
< 1.5μArms

1mV

1mV

< 0.01% of output + 2mV
< 0.01% of output + 250μA

< 0.01% of output + 2mV
< 0.01% of output + 250μA

付属品 オプション
ユーザーマニュアルCD  ×1

7台までの並列 または 直列動作が可能 ー

機種名 PSR36-7 (PSR36-7G) PSR60-6 (PSR60-6G)

プログラミング確度 (校正後1年間、25℃±5℃にて)

リードバック確度 (校正後1年間、25℃±5℃にて / 通信による取得値 または パネル表示値)

リップルノイズ (出力非接地にて / 接地した場合は20Hz~20MHzの帯域にて)

負荷変動 (出力電圧 / 出力電流が定格内で変動した場合の、出力電流 / 出力電圧の変動幅)

入力変動 (AC入力電圧が定格内で変動した場合の、出力の変動幅)

プログラミング分解能

リードバック分解能

表示分解能

インタフェース

一般仕様

過渡応答時間 (出力電流を定格の50%~100% あるいは 100%~50%に変化させた際に、電圧変動が元の値の15mV以内に戻るまでの時間)

定格出力

マスター・スレーブ動作

電源コード  ×1
ショートバー  ×1

GTL-104A テストリード (最大電流10A)
GTL-204A テストリード (最大電流10A)
GTL-248 GP-IBケーブル (2m)

USBケーブル (GTL-246)  ×1
テストリード  ×1


