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先ず初めに 
OpenWaveは GDS-300/200シリーズと PCを

USBで接続して波形や画面コピーを取り込むアプリ

ケーションです。PC上で波形のズームアップや波形

データから波形表示を作製する機能があります。 
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概要 

動作環境 
 

動作に必要な環境は以下の通りです。 

対象機種 GDS-300/200シリーズ 

対象 PC(OS) Windows 7/ 8/10 (32 bit /64 bit) 

インターフェース USB(USB-CDC ドライバ)   dso_vpo.inf 

USB A – USB MINI Bケーブル使用 

主な特徴 
 

機能 • 画面コピー取込み、波形データ取込み 

• 波形データのグラフ表示（CSV/LSFフォーマット） 

• ファイル保存 (PNG/CSVフォーマット)   

アプリケーションの準備と実行 
 

概要 OpenWaveはインストールしないで動作するアプ

リケーションです。 

手順 1. GDS-300/200と PCを USBケーブルで接続し、

電源をオンにします。 

2. GDS-300/200の USB機能を通信モードに設定

し、PCのデバイスマネージャで GDS-300/200が

COMポートとして認識するまで待ちます。 

認識されない場合はデバイスマネージャで GDS

を確認し、デバイスドライバの再インストールをして

ください。操作手順はユーザーマニュアルを参照し

てください。 
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 3. ダウンロードした OpenWaveのファイルを適当な

フォルダに解凍し、フォルダの実行の権限を確認

します。 

 4. ファイル一覧から OpenWave.exeをダブルクリッ

クして実行します。 

 5. コマンドプロンプト画面が開き、GDS-300/200を

検索した後に、操作画面が開きます。 

初期画面 

 

注意 
GDS-300/200がアプリケーションから見つからな

い場合は“Device not found!”が表示されます。 

接続と設定を見直してから、アプリケーションを 

再起動してください。アプリケーション実行中は

USBケーブルの抜差しは行わないでください。途

中で抜けてしまった場合はオシロスコープ、PCの

両方を再起動してください。 

アプリケーションの最新版およびソースコード、ライ

センス表示は githubを参照してください。 

https://github.com/OpenWave-GW 
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データの取込み 

画面コピーの取込み 
 

操作 1. 画面左下段の Image / Raw Dataボタンをクリック

して Imageを選択します。 

2. 画面右上段の Captureボタンをクリックします。 

3. GDS-300/200の画面と同じ表示がアプリケーショ

ンに表示されます。GDS-300/200の表示方向によ

って画面サイズが異なります。 

 

Image / Raw Dataボタン

Capture

ボタン

Screenshot
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波形データの取込み 
 

操作 1. 画面左下段の Image / Raw Dataボタンをクリック

して Raw Dataを選択します。 

2. 画面左下段の CH1と Ch2のチェックボックスから

転送するチャンネルを選択します。 

3. 画面右上段の Captureボタンをクリックします。 

4. 波形データが転送され、画面上に波形が表示され

ます。 

 

CH1, CH2を選択

Capture

ボタン

波形表示

Raw Data

選択
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表示の拡大・移動 
 

操作 表示の拡大と縮小は画面と波形データに対して実

行できます 

波形拡大 1. Zoomボタンをクリックします。 

2. マウスを使って拡大する範囲をドラッグします。 

3. 波形表示が拡大されます。 

 

Zoom

ボタン

拡大エリア

指定されたエリアが

拡大表示されます
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表示の移動 1. Panボタンをクリックします。 

2. マウスのドラッグ操作で左右に移動します。 

3. 操作に応じて波形表示が左右に移動します。 

 

Pan

ボタン

波形の移動

 

Home移動 Homeボタンをクリックすると移動・拡大の操作が

クリアされます。 

 

Home

ボタン
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Save/Load/終了 

データの保存 
 

概要 アプリケーションで GDS-300/200から取り込んだ

画像・データを保存します、ファイル名は形式により

固定されています。 

• 画像ファイルは PNG形式、tmp.pngのファ

イル名で保存されます。 

• 波形データは CSV形式、dso.csvのファイ

ル名で保存されます。 

• 波形データから作成したグラフは PNG形

式、rawdata.pngのファイル名で保存されま

す。 

• 既存ファイルは上書きされますので注意が

必要です。 

• 保存先のフォルダはアプリケーションと同じ

フォルダになります。 

操作 1. Saveボタンをクリックします。 

2. ファイル形式を選択します。 

3. アプリケーションと同じフォルダにデータが保存され

ます。 
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Saveボタン
 

画像ファイル例 tmp.png 
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グラフファイル例 rawdata.png 

 

波形データ例 dso.csv 

 

注意 
CSVファイルの内容は、GDS-300/200の取扱説

明書を参照してください。 
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波形データの表示 
 

概要 GDS-300/200本体および本アプリケーションで保

存した波形データを読込み、グラフ表示することが

できます。 

操作 1. LOADボタンをクリックします。 

2. ファイルを指定します。（CSVまたは LSF）  

3. ファイル構成が正しければ、波形が表示されます。 

GDS-300/200本体で保存した lsf形式のファイル

からも波形データの表示ができます。 

 

Loadボタン  
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アプリケーションの終了 
 

操作 1. 終了は Quitボタンをクリックしてください。 

 

Quitボタン  

 



   

 

 

  

お問い合わせ 

製品についてのご質問等につきましては下記まで 

お問い合わせください。 

株式会社テクシオ・テクノロジー 

本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13  

藤和不動産新横浜ビル 7F 

[ HOME PAGE ] ：http://www.instek.jp/ 

E-Mail：info@texio.co.jp 

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ 

サービスセンター： 

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 

藤和不動産新横浜ビル 8F 

TEL. 045-620-2786  FAX.045-534-7183 

 

http://www.instek.jp/

